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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru docieplenia oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami na budynku Domu Kultury w

Garzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

» Docieplenie stropodachu

» Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrdbki komina.

» Montaz rynien i rur spustowych

» Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/

» Obrdbki blacharskie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

2,

2.1

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora.

Materiaty

Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty do wykonania zamdwienia powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé

miedzy innymi:

» Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
> Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa
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> Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru norm

polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania
2.2. Podstawowe materiaty do wykonania zamowienia:

> styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grubosci 10 cm, laminowane jednostronnie papg

podktadowa, mocowane do podfoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubo$ci min. Smm na osnowie z widkniny poliestrowej

nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

Akcesoria blacharskie.

vV V VYV V

Rynny systemowe PVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu

na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport i sktadowanie.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢
w stosy w pozyciji stojacej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Materialy powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatow stosowac:

» Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

» Samochod dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jedne;
warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie

i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Docieplenie styropapg

Docieplenie stropodachu wykonaé poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie papa tzw. styropapg grub. 10 cm na oczyszczonym podtozu. Styropape ukfada sie na
oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca si¢
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tacznikow do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i naroznej potaci dachowej).

5.2. Pokrycie papg termozgrzewalna.
Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajac sie od okapu a
nastepnie zagrzewa si¢ pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250
S50 SBS grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych

5.3. Obrabki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.5.9.10.
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Do montazu rynien uzywaé uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na
nich. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki
nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktore obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla
rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny
| stosowanej grubosci materiatu oraz zalecent producenta. Na hakach nie mozna opiera¢ ztaczek
dylatacyjnych, tukéw, wylotow oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto
15 cm od tych elementow. Przy taczeniu rynien nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego
materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury
spustowe mozna mocowaé takze za pomocg uchwytow, ktére po przykreceniu sg niewidoczne

z zewnafrz. Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

Instalacja odgromowa istniejgca - wymaga podniesienia o wysoko$¢ termoizolacii.

Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci materiatow.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é¢ z dokumentacijg przetargowa oraz
sprawdzenie wtaciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Kontrola jakosci robdt.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;

specyfikacji.
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:
» Polozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggto$¢ warstw,
Jako$¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedow pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

Réwno$¢ pokrycia,

VvV V ¥V YV V V

Szczelnos¢ pokrycia.

Obmiar robot

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej
o dtugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang

powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
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- podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,

—  protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokoSci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
korcowego przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci

Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robo6t budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-61/B-10245

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.

Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy
izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 z pozniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu o0znaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)



