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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) sg wymagania dotyczace wykonania
iodbioru rob6t w zakresie robdt posadzkarskich, ktore zostang wykonane dla kontrakiu:  pn.
»1ermomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 01.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla rob6t w zakresie robét
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie rob6t posadzkarskich i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,Termomodernizacja budynku
Domu Kultury w Garzynie”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;.

Podwyzszone dojscie do budynku Domu Kultury wraz z dwona biegami schodowymi

— wykonanie podlewki samopoziomujace;
- wykonanie posadzki epoksydowo - mineralnej,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami

MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne dla materiatow podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoine”.

Materiaty — wymagania szczegotowe

POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionkg i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatéw utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym widknem.
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Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwuskfadnikowg masa.
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.

Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozcienczonych kwasow, zasad
i soli, olejow mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikdw, itp.

Po utwardzeniu powinna stanow¢ estetyczna, tatwo zmywalng powierzchnie, odporng na ruch kotowy o
$rednich obcigzeniach (wozki magazynowe, widtowe).

SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé¢
odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowlonego rodzaju, powinny by¢
sprawne technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogélne.

Zakres wykonywania robot
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w warstwach posadzki

WYKONANIE POSADZKI EPOKSYDOWO - MINERALNEJ
Podktad pod zywice powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— Podtoze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczen olejamii tuszczami, substancjami dziatajgcymi
antyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usuniecie poprzez szlifowanie,
Srutowanie, frezowanie itp.)

—  Wilgotno$¢ objetosciowa podioza w warstwie przypowierzchniowej (ok. 1 cm) nie powinna by¢
wieksza niz 4-5 %.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

— Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od temperatury punktu rosy.
Warunki wykonywania wyrobéw do posadzek:
—  Wyroby powinny mie¢ temperature zblizong lub rowng do temperatury podktadu posadzki.

— Przygotowanie mieszanek kompozytow zywicznych powinno by¢ zgodne z instrukcjg,
producenta.

— Przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych powinno odbywac sie w miejscu suchym
i przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temp. nie
nizszej niz 159 C nie wyzszej niz 250 C oraz wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajacej 70 %.
Warunki wykonywania posadzek:
— Minimalna temp. podtoza + 8°C,
— maxymalna temp. podtoza + 40°C,
— wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 75 %,
— w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowac w niej szczeliny dylatacyjne jak w podtozu.
Technologia wykonania posadzki wedtug wybranego dostawcy systemu posadzek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogoine.

Kontrola robét

KONTROLA WYKONANIA POSADZKI EPOKSYDOWO - MINERALNEJ

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jako$ci posadzki obejmuje sprawdzenie:

— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowato$ci oraz braku rys, czysto$ci i zawilgocenia,

— grubos$ci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— roéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fata,

— sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwno$ci i spadkow
nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidtowo$ci osadzenia elementow dodatkowych w plycie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
— wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

6.2.2. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacijg
projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

— przygotowania podtoza,
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— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,
— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogéine.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowa jest - m2 pokrytej powierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogélne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatno$ci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



