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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót posadzkarskich, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. 
„Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 01.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania w 
niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie robót 
posadzkarskich ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót posadzkarskich i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Termomodernizacja budynku 
Domu Kultury w Garzynie”. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:. 

Podwyższone dojście do budynku Domu Kultury wraz z dwona biegami schodowymi 

 wykonanie podlewki samopoziomującej 

-     wykonanie posadzki epoksydowo - mineralnej, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

2. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.1. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.1.1. POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 
obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 
dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, 
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. Może być wzmocniona rozproszonym włóknem. 
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Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 

 

2.1.2. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA  

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą.  

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych.  

Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad 
i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp. 

 Po utwardzeniu powinna stanowć estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o 
średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe).  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
. 

. 

5.2.1. WYKONANIE POSADZKI EPOKSYDOWO - MINERALNEJ 

Podkład pod żywicę powinien spełniać następujące wymagania: 

 Podłoże musi być czyste, bez zanieczyszczeń olejamii tłuszczami, substancjami działającymi 
antyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usunięcie poprzez szlifowanie, 
śrutowanie, frezowanie itp.) 

 Wilgotność objętościowa podłoża w warstwie przypowierzchniowej (ok. 1 cm) nie powinna być 
większa niż 4-5 %. 
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 Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3º C od temperatury punktu rosy. 

Warunki wykonywania wyrobów do posadzek: 

 Wyroby powinny mieć temperaturę zbliżoną lub równą do temperatury podkładu posadzki. 

 Przygotowanie mieszanek kompozytów żywicznych powinno być zgodne z instrukcją 
producenta. 

 Przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych powinno odbywać się w miejscu suchym 
i przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temp. nie 
niższej niż 150 C nie wyższej niż 250 C oraz wilgotności względnej nieprzekraczającej 70 %. 

Warunki wykonywania posadzek: 

 Minimalna temp. podłoża + 8º C, 

 maxymalna temp. podłoża + 40º C,  

 wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75 %, 

 w trakcie wykonywania posadzki należy ukształtować w niej szczeliny dylatacyjne jak w podłożu. 

Technologia wykonania posadzki według wybranego dostawcy systemu posadzek.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

6.2. Kontrola robót 

6.2.1. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI  EPOKSYDOWO - MINERALNEJ 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

 wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

 grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą, 

 sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

 wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

6.2.2. KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 
robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

 przygotowania podłoża, 
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 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 


