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VI. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Garzynie
ul. Jesionowa 2

VI.2. LOKALIZACJA:

Miejscowos$¢ Garzyn potozona jest w odlegto$ci 16 km od Leszna na wysokosci ca.100,40 m n.p.m.
Dziatki nr 61/6 i 596 w Garzynie lezy w jego wschodniej czesci .

VI.3. STAN ISTNIEJACY DZIALEK:

Wydzielone geodezyjnie dziatki, na ktorej przewidziana jest inwestycja zabudowane sg
przedmiotowym budynkiem . Dziatki jako catos¢ ma ksztatt prostokata. Teren dziatek mozna uznac za
ptaski ze sktonem w kierunku zachodnim . Posiada dogodne potaczenie komunikacyjne . Dziatki
posiada utwardzony dojazd .

Vi4. INFORMACJE UZUPELNIAJACE :

4.1.0chrona $rodowiska :
W zwigzku z planowang inwestycjg i pozniejszym jej uzytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem
nie przewiduje si¢ zaistnienia zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikdw i ich otoczenia. Budowa obiektu nie bedzie miata ujemnego wptywu na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywanie
czynnosci powodujgcych szkodliwy hatas, wibracje czy promieniowanie jonizujace. Nie
bedzie tez wytwarzania zakidcen elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

4.2.0chrona konserwatorska :

Dziatki nr 61/ 6 i 596 w miejscowos$ci Garzynie , na ktorej zlokalizowany jest obiekt nie jest objeta strefg
ochrony konserwatorskie; .

4.3.0dpady state :
Odpady state to przede wszystkim $mieci pouzytkowe funkcjonowania zaplecza bedq
gromadzone w specjalnych pojemnikach na $mieci — kubtach szczelnie zamykanych,
zZlokalizowanych przy obiekcie od strony wschodniej, skad bedg regularnie wywozone na
wysypisko $mieci.
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4.4.0chrona lokalu przed zawilgoceniem :
Projekt budynku eliminuje mozliwo$¢ wystepowania zawilgocenia w Scianach obiektu i
pozwala na prawidtowq eksploatacje budynku, nie powodujaca zagrozenia zdrowia i
higieny dla uzytkownikéw. Elementy budynku stykajace sie z gruntem sg zabezpieczone
odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowg pionowa i pozioma.

4.5.Uwagi koncowe :
Projekt budowlany domu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1
i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

4.3.0bszar oddziatywania nieruchomosci :

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac w
krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkdéw w
Srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda wystepowaé negatywne oddziatywania dla Srodowiska i
zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na Srodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy
podczas pracy maszyn moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robdt), a takze hatas. Prace te prowadzone
beda w dzien, takze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.
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PROJEKT BUDOWLANY NA TERMOIZOLACIE BUDYNKU GMINNEGO DOMU KULTURY
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VI..OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

V.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i pdzniejszymi zmianami)

* PN-91/B-02025, PN — EN - ISO 6946

« Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,lekka-mokra”

* Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkdéw metoda
Jlekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
+ Obowigzujace przepisy PB oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i Ppoz._.
* Literatura — wydania producentéw materiatow

* Inwentaryzacja stanu istniejacego

* Ustalenia z Inwestorem

V.2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
2.1. Opis dziatki i jej zagospodarowania
Przedmiotowa dziatka potozona jest we wsi Garzyn Gmina Krzemieniewo . Nr ewidencyjny dziatek 61/6 i
596.Dziatki nie sg ogrodzone, zabudowana .Teren uzbrojony w siec energetyczna, gminna siec
wodociggowa ,odprowadzenie Sciekéw z budynku do szamba szczelnego.
Wjazd na dziatke z drogi powiatowe;j.
Obiekty istniejace na dziatce:
* budynek Gminnego Domu Kultury i pawilon handlowy
* szambo szczelne
+ dojécia i dojazdy

2.2. Dane techniczne budynku
Budynek szkoty zrealizowano jako wolnostojacy o konstrukcji murowanej, trzypietrowy, podpiwniczony.
* dtugo$¢ budynku 46,10 m
* szeroko$¢ budynku — 21,30 m
* wysoko$¢ czesci nadziemnej— 9,52 m
* powierzchnia zabudowy — 643,35 m?

2.3. Konstrukcja budynku
* Lawy fundamentowe - _Zelbetonowe wylewane na mokro.
« Sciany fundamentowe — pustaki betonowe
* Konstrukcja Scian: zewnetrzne — murowane, cegta kratbwka i pustaki MAX gr. 29 cm,
« Stropy i stropodachy- prefabrykowane i Zelbetowe wylewane na mokro
+ Sciany kominowe: z kanatami wentylacyjnymi z cegly peinej
* Filarki migdzyokienne — murowane z cegty
* |zolacje wodochronne — poziome i pionowe,
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2.4. Wykonczenie zewnetrzne
* Cokdt - tynk cienkowarstwowy silikonowy mozaikowy
« Sciany — tynk cienkowarstwowy silikonowy
* Pokrycie dachu - Izolacja termiczna z styropapy gr. 10 cm +papa termozgrzewalna
* Rynny i rury spustowe — blacha tytan-cynk
* Pas nadrynnowy, fartuchy — blacha tytan cynk

V.3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie obiekty. Obiekt wyposazony jest w niezbedne
przytacza infrastruktury technicznej. Ciepto do budynku dostarczane jest z lokalnej
kottowni , co nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko. Odprowadzenie
Sciekow z budynku szkoty do szczelnego szamba, ktore jest okresowo oprézniane
przez specjalistyczne firmy. Smieci gromadzone sa w zamknietych pojemnikach

i okresowo wywozone na wysypisko $mieci.

V.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek zostat wybudowany, jako wolnostojacy, o konstrukcji murowanej, cze$ciowo podpiwniczony.
Obiekt posiada stolarke okienna i drzwiowg zewnetrzng PCV

Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zuzycia technicznego

elementdw konstrukcyjnych: $cian nosnych, stropow, stropodachu.

Obrabki blacharskie z blachy ocynkowane; .

Istnieje jednak koniecznos¢ przeprowadzenia termomodernizaciji budynku

(docieplenie czesci Scian zewnetrznych i dachu )majacych na celu poprawe stanu technicznego i estetyki
oraz dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisdw higieniczno-sanitarnych,

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

V.5. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ

Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano

przez poréwnanie wspdiczynnikdw przenikania ciepta U przegrdd zewnetrznych
zgodnie z zaleceniami, zawartymi w Zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i normy PN-91/B-
02025, stanowigce podstawe do zwigkszenia izolacyjno$ci cieplnych przegrod
budowlanych

Zaprojektowano nastepujacy sposéb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku:
* §ciany dociepli¢ styropianem frezowanym EPS 70-040 (dawniej FS 15)gr. 10 cm
Docieplenie Scian elewacje budynku wykona¢ metoda ,lekka-mokra” co

znacznie poprawi izolacyjno$¢ przegrody, spowoduje znaczne 0szczednosci
energii cieplnej oraz wptynie na poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

V.6.CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna parteru U= 0,27[W/m2K];]

Stropodach U= 0,25 [W/m2K];

Okna zewnetrzne :

Wspdtczynnik przenikania ciepta szyby : Ux = 1,1 W/(m?x K)
Wspdtczynnik przenikania ciepta profilu : Uk = 1,4 W/(m2x K) bez zbrojenia
Drzwi zewnetrzne k= 1,10 [W/m2K].

V.7.0PIS ELEMENTOW ELEWACYJINYCH
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7.1.Parapety zewnetrzne :

Przy robotach dociepleniowych nalezy przewidzie¢ montaz nowych parapetéw okiennych z blachy

aluminiowych w kolorze biatym.

7.2.0pierzenia :

Opierzenie murka ogniowego wykonac z blachy cynkowo - tytanowej gruboéci 0,56 mm.

7.3.Kolorystyka :

Projektuje sie wykonanie kolorystyki $cian w kolorze szarym — po uzgodnieniach z Inwestorem . Cokét

wykona¢ w oktadzinie z ptytek elewacyjnych w kolorze grafitowym. .

V.8.. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publicznej

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Wspdtczynnik przenikania ciepta
U(max) [W/(m2 - K] [W/(m2 K)]

Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany):

a)przyti>16 °C 0,30

b) przy ti< 16 °C 0,65

Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a 3,00*
klatkami schodowymi lub korytarzami

Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:

a) do 5 cm, trwale zamknigtych i wypetnionych izolacjg cieping na | 3,00
gtebokos¢ co najmniej 20 cm

b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamknieciai | 0,70
zaizolowania szczeliny

Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a)przyti>16 °C 0,25

b) przy 8 °C <ti<16 °C 0,50

Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i 0,45
zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi, posadzki na

gruncie

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan

i - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia. * jezeli przy

drzwiach wej$ciowych do budynku nie ma przedsionka, to warto$¢ wspdtczynnika U Sciany wewnetrzne;

przy klatce schodowej na parterze nie

| LP |SKLADNIKI - od wewnatrz : |  GR(m)

wsPa | RX
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1 | Tynk cem.-wap. wewn. 0,015 0,82 0,0183
2 | Mur z pustakow MAX 0,290 0,56 0,518
3 | Styropian FS15 0,020 0,045 0,444
4 | Scianka z pustakéw kratowych 0,120 0,56 0,214
5 | Tynk cem.-wap. wewn. 0,015 0,82 0,0183
6 | Styropian EPS70-040 0,100 0,045 2,222

RAZEM 3,435

U=1/Ri+ R+ Re =1/0,12+3,435+0,04 = 1/3,595 = 0,278 W/(m2 x K)
Wartos¢ Uk < Uk(max) = 0,30 W/(mZX K)

V.9. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

1.Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie technologii ocieplenia nowoprojektowanych $cian
zewnetrznych przy zastosowaniu metody lekkiej i materiatow firmy ,ATLAS”

2.Dopuszczeniowe Swiadectwo technologiczne

Jako metode docieplenia $cian zastosowa¢ dopuszczong $wiadectwem Nr 1005/94 Instytutu
Techniki Budowlanej o rozwigzaniu materiatowym — technicznym p.n. ,ATLAS STOPTER”.

3.Materiaty :
- styropian :
samo gasnacy sezonowany minimum przez okres 3 miesiecy o gramaturze powyzej
kg/m3, o0 zwartej strukturze EPS70-040.Niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Ptyty
styropianowe o wymiarach 500 x 1000 mm , krawedziach prostych z ostrymi kantami bez
wyszczerbien i wytaman ,
- gruntowanie podtoza :

zastosowac $rodek gruntujgcy ATLAS UNI-GRUNT ,

- zaprawa klejowa :

.S TOPTER K-20” firmy ,Atlas” , przygotowana wg instrukcji producenta przy pomocy mieszadta

mechanicznego ,

- siatka zbrojeniowa :

zastosowac z wtdkna szklanego, produkowana przez niemiecka firme ,KOBAU” , zabezpieczong

przed dziataniem zwigzkdw alkalicznych poprzez kapiel polietylenowg

dyble:
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zastosowac dyble z polipropylenu o Srednicy 8mm i dtugo$ci zakotwienia min. 50mm,
- podkfad tynkarski :

przewidziano podktad tynkarski ATLAS CERPLAST ,przygotowany $cisle wg instrukcji
producenta ,

- tynk cienkoScienny :
ATLAS CERMIT DR 20, o kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem Zabytkow.

4 Opis technologiczny :

4 1. Kolejno$¢ wykonywania robét :

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian ,

- wykonanie proby przyklejenia styropianu ,

- przygotowanie zaprawy klejowe;j ,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- naklejenie siatki zbrojeniowe;j

- natozenie podktadu tynkarskiego ,

- wykonanie elewacyjnej warstwy tynku cienko$ciennego,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich .

4.1.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do prac docieplajacych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie
podtoza. W przypadku stwierdzenia nierdwnos$ci lub ubytkow nalezy wyréwnac zaprawg
wyrownujaca firmy ,ATLAS”. Wszystkie Sciany nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przyczepnosci faktury kruszywa do podtoza. Catg powierzchnie $cian wraz z oSciezami
okiennymi i drzwiowymi zmyc¢ obficie wodg . Przyklejenie ptyt styropianowych mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni $cian.

4 1.2. Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Powierzchnig $ciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu , cienkich powtoki wypraw

(jezeli ulegty w sposdb widoczny ztuszczeniu ) i przyklei¢ w r6znych miejscach 8- 10
probek styropianu o wymiarach 100 mm x 100 mm. Do przyklejenia styropianu nalezy
stosowac¢ zaprawe klejowg , tg sama, ktdra uzyta bedzie do prac dociepajacych.
Zaprawe klejowg nalezy natozy¢ na catg powierzchnie probek styropianowych ( warstwe
o0 grubosci 10 mm) , a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ do przygotowanych miejsc na
powierzchni $cian . Po czterech dniach dniach nalezy wykona¢ probe recznego
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odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju bedzie
wystarczajgca jezeli styropian ulegnie rozerwaniu , natomiast jezeli probki styropianu
oderwig sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejowej oznacza to , ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub , Ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci. W taki przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnie
Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna proba da wynik negatywny nalezy zrezygnowac ze stosowania metody
LATLAS - STOPTER”. Inng metode ustali¢ z Inspektorem Nadzoru .

4 1.3. Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa przygotowuje sie przez wsypani do wody i wymieszanie recznie lub
mechanicznie , az do uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy. Proporcja mieszanki
: 25kg zaprawy na okoto 6 litrow wody. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 10
minut i powtornym jej wymieszaniu . Masa taka zachowuje swoje wiasciwosci przez 4
godziny. Wyzsze temperatury skracajq , natomiast nizsze wydtuzajg czas gotowosci
zaprawy do uzycia. Nie nalezy przygotowywac i naktada¢ zaprawy w temperaturze
ponizej +5°C.

4 1.4. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian , zdjeciu obrébek blacharskich i rur
spustowych mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych .Przyklejenie ptyt
styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany i posuwac sig do gory. Piyty
styropianowe mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza od + 5°C, a podczas lata na Scianach nastonecznionych gdy ich
powierzchnia jest nagrzana do temperatury nie wigkszej od + 30° C. Mase klejaca nalezy
naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasami o szerokos$ci 3—4 cm, ana
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegto$ci okoto 3 cm od krawedzi. Na Srodkowej czesci ptyty
styropianowej nalezy natozy¢ 6 — 10 plackdw o Srednicy 8 cm gdy ptyta ma wymiar 500 x
1000 mm . Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackdw . Sposdb natozenia masy klejowej na ptycie styropianowej przedstawiono na rys.
Nr 1. Po natoZzeniu masy klejowej na ptycie nalezy bezzwtocznie przytozy¢ jg do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnaC przez uderzenia packami , az do uzyskania
rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami co sprawdza sie przez przytozenie faty np.
aluminiowej . Jezeli masa klejowa wycisnie sie poza obrys ptyty trzeba jg usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych i oderwanych ptyt po raz drugi . W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jq oderwac , zebrac
mase klejowg ze $ciany ,a nastepnie ponownie natozy¢ mase na ptyte i docisng¢ jg do
powierzchni $ciany. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowania uktadu spoin . Uktad ptyt na powierzchni Sciany oraz przy
narozniku pokazany jest na rysunkach..Piyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk .
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy
wypemi¢ np. przez wstawienie klindw wycietych ze styropianu lub wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowej .Szczelin nie wolno wypetnia¢ masa klejows, .
Niedopuszczalne jest rowniez wystepowanie wigkszych niz 2 mm nierdwnosci na
powierzchni styropianu .W przypadku ich wystepowania nalezy je $cig¢ lub wyszlifowac .
Przyklejone ptyty styropianowe w celu wzmocnienia zwigzania z podtozem dodatkowo
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zespoli¢ ze Sciang za pomocg dybli w iloSci 4 szt na 1 m2Sciany. Mocowanie dybli nalezy
przeprowadzac¢ po 24 godzinach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych .

4 1.5. Naklejenie siatki zbrojeniowej

Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz
po 3dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bez deszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Do przyklejenia
siatki z wtdkna szklanego nalezy stosowac zaprawe klejowa typu STOPTER K-20.
Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o
grubosci okoto 3 mm rozpoczynajac od géry Sciany pasmami pionowymi 0 szeroko$ci
siatki . Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleic siatke rozwijajac
stopniowo rolke w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejowg za pomoca packi
stalowej. Siatka powinna by¢ catkowicie wciSnigta w mase klejowg . Nastepnie na
powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe zaprawy klejacej o grubosci
okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki . Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnig doktadnie wyrownac przez zatarcie . Naklejona siatka nie powinna
wykazywac pofatkowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy anizeli 50mm w pionie i poziomie
zgodnie z rysunkiem. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywingC na Sciang sasiednig pasmem o szeroko$ci
okoto 15 cm .\W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych i cokole nalezy zastosowac
dodatkowa siatke zbrojeniowg naktadang w ten sposadb jak pierwszg .W naroznikach
szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowac aluminiowe katowniki
perforowane. Przy otworach okiennych i drzwiowych narozniki tych otworéw dodatkowo
wzmocni¢ kawatkami siatki o wymiarach 20 x 35 cm wg rysunku.

4 1.6. Natozenie tynku cienko$ciennego

Po naklejeniu siatki zbrojeniowej i zwigzaniu zaprawy klejowej zastosowa¢ podktad
tynkarski CERESIT — ATLAS. Natozenie cienkiej warstwy podktadu przeprowadzi¢ za
pomocg watka malarskiego , szczotki lub przez natrysk . Po uptywie 4 — 6 godzin mozna
przystapi¢ do naktadania tynku cienkosciennego CERMIT DR 20 firmy ,Atlas” .
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C
i nie wyzszej niz + 25° C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w
czasie opaddw atmosferycznych , silnego wiatru oraz podczas upalnych dni przy matej
wilgotnosci wzglednej powietrza .

4 1.7. Ocieplenie osciezy okiennych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych nalezy zastosowac styropian o grubo$ci niemniejszej niz
2 cm . Cwieéwalki ostaniajace styki oécieznic z oéciezami nalezy usunag i catg
powierzchnig oSciezy doktadnie oczyscic z kurzu , ztuszczonej farby i innych
zanieczyszczen .Styropian nalezy przyklei¢ na catej powierzchni osciezy goérnych i
pionowych . Brzegi przyklejonego styropianu wystajace
poza ptaszczyzne Sciany nalezy usuna¢ przez obciecie w ten sposob by ptyty
styropianowe przyklejone na ptaszczyzne Sciany przylegaty doktadnie do przyklejonego
styropianu na o$ciezach . Szczeg6t docieplenia oscieza gornego i osciezy pionowych
przedstawiono na rysunku niniejszego opracowania. Jezeli o$cieznice sg mato widoczne
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z poza wegarkdw , nalezy przy oscieznicy $cigC ukosnie styropian by po natozZeniu
warstwy ochronnej mozliwe byto przybicie ¢wieréwatka. Inny sposob wykonania tego
szczegbtu polega na pozostawieniu miedzy styropianem a o$cieznicg szczeliny o
szerokosci okoto 15 mm i wypetnieniu tej szczeliny kitem trwale plastycznym. Siatka
naklejona na osciezach powinna stanowi¢ wywinigcie siatki z ptaszczyzny $ciany .
Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku
miejsca na przyklejenie styropianu .Dolne oScieza pozostawia sie w takim przypadku nie
ocieplone ale nalezy przyklei¢ na nim siatke i wykona¢ nowe podokienniki , ktore
powinny przyklei¢ na nim siatke i wykona¢ nowe podokienniki ,ktére powinny wystawaé
po za lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm .

5. Odbior robét

Odbidr czesciowy robot polega¢ powinien na sprawdzeniu czy poszczegdine etapy robét
zostaty wykonane zgodnie z wymogami niniejszej » TECHNOLOGII".
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot :

przygotowanie powierzchni Scian ,

przyklejenie ptyt styropianowych ,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie ,
wykonanie nowych obrobek blacharskich ,
wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskie;.

O O O O O

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku . Odbioru
powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i przy udziale wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien byé dokonany odbiér ostateczny , polegajacy
na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego ocieplenia z projektem technologicznym
docieplenia .

V.10. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA DACHU

- Zerwanie istniejacego pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich

- Oczyszczenie istniejacego podtoza i sprawdzenie trwato$ci podioza

- UtozZenie izolaciji cieplnej ze styropapy (styropian gr. 10cm) i nowych obrébek
blacharskich

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia 250/3000 gr 5,2 mm
minimalna sita zrywajaca wzdt./poprz. 800/600N.

- Wykonanie opierzen i odwodnienia dachu
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