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Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na:
„Budowę placu zabaw w miejscowości Oparówko przy żłobku”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia z paneli w części frontowej wraz z furtką.
[bookmark: _GoBack]Elementy zabawowe wykonane z polietylenu i stali oraz podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo) oraz malowane proszkowo.             
Nawierzchnia części placu zabaw z piasku płukanego o frakcji od 0,2 do2 mm, ułożona warstwą minimum 30 cm na agrowłókninie. Po uprzednim usunięciu humusu. 

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, wysokość 1,2 m w kolorze zielonym.  Furtka szerokości 120 cm w kolorze zielonym. Górna krawędź ogrodzenia bezwzględnie musi być zakończona na gładko, bez jakichkolwiek wystających prętów,
                                                                                             
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy zabawowe (przykładowe):
1. Zestaw zabawowy 1 zestaw modułowy z możliwością rozbudowy
[image: ]
2. Fotel Obrotowy 1 szt.
[image: ]
3. Skoczki pojedyncze 6 szt.
[image: ]
4. Bujak Kwiatek 1 szt.
[image: ]
5. Bujak foka 1 szt. 
[image: ]
6. Domek 1 szt.
[image: ]
7. Stół piknikowy 2 szt. 
[image: https://www.edinos.pl/images/upload/okk1wbey4k8azztbc1ai.jpg]




8. Sprężynowiec 1 szt. 
[image: ] 
9. Ogrodzenie panelowe z furtką łącznie ok. 12 m.b.
[image: ]

                                                                                                
Przykładowe urządzenia zabawowe, które są przedmiotem zamówienia zamieszczono w opisie. Materiały te mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw. 
Urządzenia powinny posiadać kartę katalogową z wizualizacją, wymiarami oraz opisem technicznym, jak również posiadać Certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (należy dołączyć do oferty).
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN - EN 1176:2017

[Symbol urzadzenia__|518917
Wymiary urzadzenia | Szerokost ~200m
Diugost “80om
Podane wymiary sa oparte na pomiarach projekiowych. Wymiary
rzeczyviste moga sie nieznacznie réznit
Paramelry stiely | Powerzchnia sirely bezpieczeniswa — przestzen |11 m*
bezpieczefistwa | minimaina
HC %0 cm
Wymiary stefy bezpieczenistwa — przestrzen 340¢ 380 cm
minimaina
Obwéd strly bezpieczensiva 118 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 36kt
Urzadzenie jest przeznaczone tyko do uzytku Ne
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru
Opis techniczny | Specyfikacja materislowa:
urzadzenia . podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowane;
- urzadzenie wykonywane z niskie] gestosci polietylenu stabilzowanego
- spre2yna wykonana ze stal ocynkowanej | malowanej proszkowo;
Normy i cortyfkaty:
- urzadzenie posiada certyfkat zgodnosci z norma PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacie PCA;
- materiay tworzywowe LDPE, z Kiérych zostalo zbudowane urzadzenie
posiadsia potwierdzenie zgodnosciich skiadu z norma PN- EN 713 +
AT: 201412 dotyczace] zawartosci flalandw i kadmu oraz migrac
okcesionych pierwiastow wydane przez laboratorium z akredytacia PCA:
Rysunki urzadzenia
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Instytut Nadzoru Technicznego;
- materialy tworzywowe LDPE, z térych zostalo zbudowane
urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich skiadu
2norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12_ dotyczace] zawartosci
fralandw i kadmu oraz migraji okreslonych pierwiastkow wydane
[przez laboratorium z akredytacja PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki)
2 wyjatkiem elementow z tworzywa LDPE powinny byé w Kiasie
co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno byé

potwierdzone raportem z badar niezaleznej jednost
akredytacja PCA.

Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzadzeni

[Symbol urzadzenia_|Chwytak pitek

Wymiary urzadzenia |Szerokoéé 08 m
Wysokoé¢ do 359m
Powierzchnia strefy uzytkowania 12,57 m2
Wymiary strefy uzytkowania 0 400 cm
Obwad strefy uzytkowania 12,57 mb

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary

rzeczywiste moga sie nieznacznie b

Opis techiczny © Konstukca oparta na stupie 1 okraghym, stalowym,

readzenia galwanizowanym o érednicy @ 90 mm i diugoéci 3m do montatu
bezposrednio w betonie;

- elementy montazowe/ziaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- urzadzenie  powinno estetyka  odpowiadaé  wzorowi
przedstawionemu w niniejszej karcle.

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma EN 1176-01:
2017, EN_1176-07:2008, EN 1176-11: 2014

Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna elementu wg normy PN-EN 1176:2017

Nazwa elementu

Fotel obrotowy FY2734

Wymiary Szerokose 57 cm
Diugos¢ 57 cm
Podane wymiary s3 oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy |Powierzchnia strefy bezpieczeristwa - przestrzefi |10,00 m?

bezpieczefistwa | minimalna
HIC 50 cm
Wymiary strefy bezpieczenistwa- przestrzert 357 x 357
minimalna
Obwdd strefy bezpieczeristwa 12m
Docelowy wiek uzytkownikow 615 at

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w | Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny.

Specyfikacja materiatowa:
- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestoéci LDPE barwionego w

masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; gruboét écianki elementy jest
ré2na dia kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- obejmy sluzace do montazu elementow sprawnosciowych,
zabezpieczajacych, zabawowych wykonane sa 2 aluminium malowanego|
proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (. éruby, wkrety i nakretki) wykonane sa
e stali nierdzewnes;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z norma PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacie PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z kt6rych zostalo zbudowane urzadzenie
posiadaja potwierdzenie zgodnosei ich skiadu z norma PN- EN 71-3 +
[A1: 201412 dotyczacej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium z akredytacja
pca;
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Karta techniczna elementu wg normy PN-EN 1176:2017

Nazwa elementu

[Skoczek FY2735

Wymiary Szerokose 0,30 m
Wysokose 0,40 m
Podane wymiary s3 oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.
Parametry strefy |Powierzchnia strefy bezpieczeristwa Nie wymaga strefy
bezpieczeristwa bezpieczeristwa tylko
strefe uzytkowania

[ Wymiary strefy uzytkowania Okrag o érednicy 3,3 m

HIC

Docelowa grupa uzytkownikéw 3120t

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach_nadzoru

Opis techniczny.

Specyfikacja materiatowa:
- skoczek wykonany 2 polietylenu niskiej gestoéci LDPE barwionego w.
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; gruboét écianki elementy jest
ré2na dia kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- 1 punkty podparcia - podstawa do kotwienia w betonie;

- elementy montazowe/zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- porecze stalowe wykonane ze stali cynkowane] - ér. preta 32mm

oraz 25mm

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z norma PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacie PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z kt6rych zostalo zbudowane urzadzenie
posiadaja potwierdzenie zgodnosei ich skiadu z norma PN- EN 71-3 +
[A1: 201412 dotyczacej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium z akredytacja
pca;
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN - EN 1176:2017

[Symbol urzadzenia_|518911
Wymiary urzadzenia |Szerokosé ~40cm
Dlugosé ~80cm
Podane wymiary s3 oparte na pomarach projeklowych. Wymiary.
rzeczywiste moga sie nieznacznie r62nié.
Parametry strefy | Powierzchnia strefy bezpieczeristwa — 1w
bezpieczefistwa  |przestrzer minimaina
HIC 90 cm
[Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrze |340x 380 cm
minimalna
Obwod strefy bezpieczeristwa 11.8mb
Docelowy wiek uzytkownikow 36lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytkuw |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach _nadzoru
Opis techniczny | Specyfikacja materiaiowa:
urzadzenia - podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
- urzadzenie wykonywane z iskie] gestosci polietylenu stabiizowanego|
u;
- sprezyna wykonana ze stal ocynkowanej | malowane] proszkowo;
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikal zgodnosei z norma PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA;
- materialy tworzywowe LDPE, z kidrych zostalo zbudowane urzadzenie
posiadalq potwierdzenie zgodnodci ich skiadu z noma PN- EN 713 +
[At: 201412 dotyczace] zawartosci flalanow i kadmu oraz migracf
olaesionych pierwiastkow wydane przez laboralorium z akredylacja PCA;
Rysunki urzadzenia
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